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ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ



О НАС

Мы работаем для вас с 1994 г. За это время пред-
приятие стало крупнейшим производителем паркет-
ной продукции в Беларуси и СНГ.

Современное сушильное оборудование от лучших 
производителей Италии и Германии, а также много-
кратный контроль влажности на всех стадиях произ-
водства позволяет идеально выдержать показатели 
влажности. С помощью строгального оборудования 
производства Италии достигается точная геометрия 
обрабатываемых поверхностей, а упаковка в термоу-
садочную пленку обеспечивает защиту от влаги и ме-
ханических повреждений.

Продукция предприятия имеет высокие каче-
ственные характеристики и пользуется устойчивым 
спросом, что подтверждается экспортом в Германию, 
Францию, Италию, Испанию, Голландию, Бельгию, 
Иран, Армению, Литву, Латвию, Казахстан, Азербайд-
жан, Туркменистан, Россию.

Одной из основных концепций нашего предпри-
ятия является создание продукта, при помощи кото-
рого можно было бы воплотить в жизнь самый ши-
рокий круг решений для обустройства интерьера. Те, 
кто желает продемонстрировать свой высокий статус, 
но в то же время ценит практичность, предпочитают 
натуральный паркет. Дубовый паркет – лидер рынка 
напольных покрытий. Цена его оптимально соответ-
ствует качеству, а прочность и долговечность не име-
ют аналогов. Натуральный паркет представляет собой 
наборное напольное покрытие из отдельных планок. 
На кромках планок есть пазы и гребни, благодаря 
которым дощечки соединяются в единое целое. Пар-
кет из массива предоставляет широкие возможности 
укладки: доски можно складывать в различном по-
рядке, соотносясь с их цветом и текстурой. Что вы-
брать: классическую «елочку» или «квадратик» — ре-
шает владелец напольного покрытия.

Вся реализуемая продукция сертифицирована, 
прошла испытания на безопасную эксплуатацию и 
соответствует нормативам ГОСТ и ТУ Российской 
Федерации и Республики Беларусь. Данные серти-
фикаты соответствуют требованиям Технического 
регламента и имеют равную юридическую силу на 
территориях РБ, РФ, Казахстана и ЕС.
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размеры (мм)

300...1200 
x 90 
x 15

400...1200 
x 120 
x 20

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

дуб ванильный
стр. 4

дуб кантри ванильный
стр. 6

ясень шоколадный
стр. 11

ясень ванильный
стр. 11

дуб пепельный
стр. 8

дуб натуральный
стр. 5

дуб кантри натуральный
стр. 7

дуб ореховый
стр. 9

дуб каштановый
стр. 10

ясень натуральный
стр. 11

90
120

гарантия

натуральное 
дерево

фаска

соединение
шип-паз

полуматовый
блеск

уф-лак

теплый
пол

беззвучный

легкий
уход

КОЛЛЕКЦИЯ ПАРКЕТА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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ДУБ 
ВАНИЛЬНЫЙ

Розоватый оттенок придает 
светлой паркетной доске Дуб 
ванильный определенную то-
лику нежности и мягкости. 
Чтобы помещение выглядело 
более просторным и наполни-
лось мягким солнечным све-
том – попробуйте использовать 
в интерьере паркетную доску 
Дуб ванильный.
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ДУБ 
НАТУРАЛЬНЫЙ

Простота, но в то же время 
оригинальность… Дуб нату-
ральный — это классика, кото-
рая украсит любое помещение 
любого цвета. Неповторимая 
структура дерева, натуральный 
цвет, экологически чистый ма-
териал… Это не просто паркет 
- это душа вашего дома.
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ДУБ КАНТРИ
ВАНИЛЬНЫЙ

Коллекция Дуб кантри ваниль-
ный особенна своим многооб-
разием рисунка, присутствием 
сучков и трещинок, что под-
черкивает натуральность пола. 
Этот паркет идеально подой-
дет для помещений в стиле 
кантри и модных тенденций в 
стиле лофт.
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ДУБ КАНТРИ
НАТУРАЛЬНЫЙ

Стиль кантри подразумевает ис-
пользование натуральных при-
родных материалов в интерьере 
загородного дома или город-
ской квартиры. Для этого иде-
ально подойдет натуральный 
паркет с узорами колец деревьев 
и сучков. Демократичный и ду-
шевный стиль кантри в интерье-
ре используется многими дизай-
нерами. 

7



ду
б 

ва
ни

ль
ны

й

ду
б 

ка
нт

ри
ва

ни
ль

ны
й

ду
б 

пе
пе

ль
ны

й

ду
б 

на
ту

ра
ль

ны
й

ду
б 

ка
нт

ри
 

на
ту

ра
ль

ны
й

ду
б 

ор
ех

ов
ы

й

ду
б 

ка
ш

та
но

вы
й

ДУБ 
ПЕПЕЛЬНЫЙ

Пепельный цвет при оформле-
нии убранства порой становит-
ся ключевым и создает опреде-
ленную атмосферу в комнате... 
Кроме родственных пепельных 
тонов он прекрасно сочетается 
с теплотой шоколадных оттен-
ков, золотистого бежа, подчер-
кивает торжественность белос-
нежного колера.
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ДУБ
ОРЕХОВЫЙ

Дуб ореховый — универсаль-
ный вариант для большинства 
современных интерьеров. Он 
смотрится богато и благород-
но, органично вписывается 
почти в любой стиль интерьера 
и хорошо сочетается с рядом 
цветов и оттенков. Ореховые 
оттенки в интерьере создают 
позитивное настроение и до-
машний уют.
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ДУБ 
КАШТАНОВЫЙ

Тёмно-шоколадные оттенки 
смотрятся очень выразительно, 
контрастно. Пастельная и даже 
белоснежная палитра отдел-
ки всех поверхностей комна-
ты будет здесь очень уместна.  
Этот цвет создаст уют за счёт 
натурального тёплого оттенка. 
Помещение сразу же наполня-
ется светом.
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ПАРКЕТ
ИЗ ЯСЕНЯ

Паркет из ясеня отличает вы-
сокая прочность. Его целесо-
образно использовать в поме-
щениях, где проходит много 
людей – паркет из ясеня имеет 
высокую устойчивость против 
истирания. Он обладает краси-
вой лучистой структурой. Это 
идеальный вариант не только 
для дома, но и для офиса или 
спортивного зала. 
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ПАРКЕТ
ЁЛОЧКА

Рисунок «ёлочка» известен уже 
несколько столетий и до сих 
пор очень популярен среди по-
требителей. Паркетные планки 
в этой коллекции имеют фик-
сированную длину и делятся на 
левые и правые. Это позволяет 
укладывать паркет различными 
узорами – «ёлочка», «квадрат» 
и другие.
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Соединение шип-паз — это выступ на двух сторо-
нах доски, паз — углубление на противоположных. 
Для соединения паркета в единое полотно нужно, 
чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удержива-
лись там. Соединение шип-паз — самое простое, 
раньше им оснащали все виды паркета. 

СОРТИРОВКА ПАРКЕТНЫХ ПЛАНОК 

СЕЛЕКТ - паркет высшего сорта, 
отборные планки смешанного рас-
пила без пороков древесины и за-
болони. Допускаются единичные 
светлые и темные сучки до 5мм. 
Незначительный перепад по цвету 
в пределах тона древесины.

СТАНДАРТ - паркет первого со-
рта. Планки с разнообразной тек-
стурой, без резких перепадов по 
цвету. Допускаются светлые и тем-
ные сучки не более 20 мм в диаме-
тре, неконтрастная заболонь.

КАНТРИ - паркет без ограни-
чения по количеству и размеру 
естественных пороков. Это самый 
настоящий «дизайнерский пол» 
созданный природой. 

Среди данных сортов паркета нет вариантов 
«лучше» или «хуже». Сорт «Селект» считается 
более престижным только потому, что данной 
древесины меньше и она дороже. Однако при 
выборе паркетной доски не стоит делать на этом 
акцент. Пол из натурального дерева сам по себе 
престижен, поэтому стоит обращать внимание 
на тот сорт, который больше нравится внешне и 
лучше впишется в ваш интерьер.
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        Во избежание повреждения, паркетные полы устанавливаются в 
самую последнюю очередь, после завершения всех строительных и отде-
лочных работ, связанных с повышенной грязью и влажностью.

Перед началом установки паркетных полов, все системы отопления и 
кондиционирования должны находиться в рабочем состоянии, и комнатная 
температура должна поддерживаться на уровне 18-22 °С как минимум в 
течение недели.

   ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ДОЛЖНА БЫТЬ:

— сухой (Влажность стяжки должна составлять не более 3-4%. При от-
сутствии влагомера можно воспользоваться следующим способом: закре-
пить на стяжке при помощи скотча лист полиэтиленовой пленки 1х1м. Если 
через 2 дня на внутренней стороне пленки не образовался конденсат, то 
стяжка сухая и можно устанавливать паркетный пол);

— ровной (отклонения от уровня не должны превышать 2мм на 2м дли-
ны). При незначительных перепадах уровня можно произвести выравнива-
ние при помощи шпаклевочной массы. При значительных перепадах реко-
мендуется выровнять всю поверхность самонивелиром);

— прочной (Укладка паркета или паркетной доски возможна при проч-
ности стяжки не менее 20 н/мм2.) В противном случае существует опасность 
разрушения стяжки в месте клеевого шва при появлении напряжения в пар-
кетном покрытии. Простым способом оценки прочности является царапанье 
стяжки гвоздем. Если в этом случае не происходит крошения следа, стяжка 
прочная и к ней можно клеить паркет).

      

           Паркет должен быть адаптирован к температуре помещения, в ко-
тором он будет установлен, в течение четырех-пяти дней до начала уклад-
ки. Адаптация осуществляется в нераспечатанных коробках, уложенных на 
пол так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

        Окончательная приемка паркетных планок по качеству осущест-
вляется покупателем, который должен проверить каждую планку, непосред-
ственно перед тем, как ее установить. Перед установкой каждой паркетной 
планки паркетчик должен убедиться в полном отсутствии на ней дефектов. 
Не следует в центре комнаты устанавливать планки с видимыми дефектами.

Процесс укладки требует определенного опыта работы, поэтому мы 
рекомендуем обращаться только к профессиональным паркетчикам.

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ

Для массивного паркета рекомендуется установка на деревянное ос-
нование. В качестве основания необходимо использовать фанеру либо OSB 
плиты, установленные на деревянные лаги или непосредственно на бетон-
ное перекрытие с креплением при помощи клея и дюбелей. Чаще всего 
установка массивного паркета производится на фанеру толщиной 10 мм.

Для приклеивания фанеры рекомендуется использовать дисперсионный 
клей либо клей на основе растворителя и синтетических смол и дополни-
тельно фиксировать листы при помощи дюбелей. Перед приклеиванием бе-
тонная стяжка должна быть прогрунтована.

ПРИКЛЕИВАНИЕ МАССИВНОГО ПАРКЕТА

Перед началом работ по приклеиванию массивного паркета необходимо 
тщательно очистить основание.

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УСТАНОВКЕ

Паркетные полы и блочный паркет из массива твердолиственных пород предназначены для применения во 
всех видах жилых помещений. Мы не рекомендуем укладку массивных паркетных полов в помещениях ниже 
уровня земли из-за опасности повышенной влажности в таких помещениях.

Мы не рекомендуем укладывать паркет из массива на полы с подогревом, так как это может привести к ко-
роблению паркета и, кроме того, низкая теплопроводность древесины значительно уменьшает эффективность 
самого подогрева.

Перед началом укладки, пожалуйста, убедитесь в соблюдении нижеприведенных условий.
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УСТАНОВКА ПАРКЕТА ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ И СКОБ/ГВОЗДЕЙ

Для плотной и качественной установки массивного паркета рекомен-
дуется использовать установку на клей и скобы (или гвозди) при помощи 
пневмомолотка. В момент удара пневмомолотка, кроме фиксации скобой, 
происходит одновременно и поджатие самой доски. Даже если доска име-
ла некоторую покоробленность, она будет установлена точно на место без 
каких-либо щелей.

Для приклеивания массивного паркета шириной ок. 9 мм рекоменду-
ется использовать клей на основе растворителя и синтетических смол, 
для ширины ок. 12 мм целесообразно использовать клей повышенной 
прочности – полиуретановый или на основе МС-полимеров.

     Установка массивного паркета ведется гребнем вперед, слева 
направо.

     От каждой из стен должен быть оставлен расширительный зазор 
около 10-15мм, который закрывается впоследствии плинтусом.

      В процессе установки необходимо соблюдать осторожность, не 
следует класть тяжелый металлический инструмент на готовый паркет, 

установленные участки лучше укрывать картоном или бумагой, чтобы не 
допустить случайных повреждений.

 
       Не допускается установка массивного паркета с применением дис-

персионных клеев (содержащих воду)!
Для приклеивания рекомендуется использовать клей на основе раство-

рителя и синтетических смол либо более прочный – полиуретановый, на 
основе МС-полимеров. 

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:

Установите плинтус по периметру всего помещения (крепите плинтус 
только к стене, но не к массивной доске);

После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обра-
ботайте пол клинером;

Ограничьте движение в помещении и подождите 24 часа перед тем, 
как устанавливать мебель;

Перед установкой закрепите на ножках мебели защитные накладки (из 
войлока или пробки);

 
Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта 

случайно поврежденных планок.

Для хорошей звуко- и виброизоляции рекомендуется сначала устано-
вить на бетонное основание при помощи клея пробковую подложку толщи-
ной 2мм, а затем поверх при помощи клея паркетную доску.

УКЛАДКА БЛОЧНОГО ПАРКЕТА 

Укладка блочного паркета производится в шахматном порядке сое-
динением блоков продольного направления древесины с поперечным на-
правлением древесины. При этом важно следить за тем, чтобы швы, стыки 
на углах при укладке не смещались.

   ПРАВИЛА ПО УХОДУ:

1. ролики кресел и стульев (если таковые имеются) должны быть специ-
альными, неспособными повредить покрытие;

2. протирать полы следует мягкой хлопчатобумажной тканью, очищать 
обычным пылесосом либо волосяной щеткой;

3. абразивные материалы при чистке использовать нельзя;
4. если у вас в доме есть животные, проследите, чтобы их когти всегда 

были подстрижены, и они не приносили в дом грязь на лапах;
5. недопустимо также применение жестких предметов — ведь это не-

избежно повредит слой лака;
6. эффективно избавиться от загрязнений можно с помощью специаль-

ных средств — так называемых «клинеров». Их уникальность заключается 
в химической нейтральности по отношению к лаку. Все крупные произво-
дители паркетной химии имеют в своем ассортименте подобные средства.

7. производить основательную ручную или машинную уборку паркет-
ного пола следует лишь по «серьезным показаниям»: если присутствуют 
сильные, отвердевшие загрязнения, не удаляющиеся в обычном режиме;

8. в комнатах, где уложен паркет, необходимо поддерживать постоян-
ный уровень влажности, соответствующий типу используемых досок – для 
этого лучше всего использовать системы увлажнения;

9. в местах с повышенной влажностью – например, около раковины, 
стиральной и посудомоечной машины лучше использовать защитные деко-
ративные коврики. Такое же решение актуально и для мест с наибольшей 
нагрузкой, которые подвергаются быстрому износу.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

Оптимальными для любого паркета считается средняя температура в 
помещении от 18 до 25 градусов. Перегревать паркет крайне нежелатель-
но. При этом, пожалуй, еще большее значение имеет влажность воздуха, 
так как пористая по своей структуре древесина активно, как впитывает 
влагу при ее избытке, так и ссыхается и начинает скрипеть, при ее недо-
статке. Рекомендованная влажность воздуха в помещениях с паркетными 
полами 40-60%. 

Зимой, когда начинается отопительный сезон, влажность часто па-

дает до 20%, что может привести к тому, что паркет начнет рассыхаться. В 
таких случаях, рекомендуется чаще протирать полы влажной тряпкой, поль-
зоваться увлажнителями воздуха. Комнатные растения и аквариумы также 
являются естественными регуляторами микроклимата и режима влажности.

ЕСЛИ НА ПАРКЕТЕ ПОЯВИЛИСЬ ЦАРАПИНЫ?

Больше всего деревянный пол страдает от внешнего воздействия: пе-
сок, камешки, каблуки, — все это может очень быстро привести ваш пол 
в негодность. Лучший способ заботы о паркетных палах — профилакти-
ка повреждений, однако, если мелкие царапины все же появились, можно 
самостоятельно устранить этот дефект. Для этого можно воспользоваться 
специальной восстанавливающей пастой, предназначенной для космети-
ческого ремонта паркетных полов. 

ЕСЛИ ПАРКЕТ ПОМЕНЯЛ ЦВЕТ?

Следует учесть, что различные породы древесины по-разному реаги-
руют на ультрафиолет. Вне зависимости от выбранного покрытия (лак или 
масло), оттенок древесины немного поменяется, когда дерево полностью 
созреет. Скорость созревания зависит от породы дерева, так, например, 
вишня, темнеет быстрее остальных. Чтобы полы не меняли цвет, не следует 
укладывать на пол ковры в первое время после укладки паркета, по воз-
можности, беречь от избытка влаги и прямых солнечных лучей. 

ЕСЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПЛАНКИ ВСПУХЛИ?

Причины вспухания паркетных планок могут быть разные: от повышен-
ной влажности до недостаточно широкого зазора между плашками. Влага 
может накапливаться под лакированной поверхностью, в результате чего 
и происходит набухание. Чтобы не допустить такого рода проблем, важ-
но изначально оставлять достаточный зазор. Торцевые соединения в ряду 
должны быть сдвинуты примерно на 50 см. В новых зданиях, под паркет 
следует укладывать влагозащитную изоляцию.
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МЫ ПРОИЗВОДИМ

- Шпон строганный дуб, ясень, береза, ольха толщина 0,5-2,5 мм
- Паркет штучный массив дуб, ясень, клен нелакированный
- Погонажные изделия – вагонка, доска пола, блок хаус, плинтус
- Пиломатериалы хвойных и лиственных пород

Д
из

ай
н 

©
УП

 ”
И

ра
Со

ф
тА

нт
” 2

01
9;

 +
37

5 
(2

9)
 6

54
-0

8-
89

.

Филиал ОАО «Гомельдрев» «Паркетный завод»  
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 20, к. 47
Тел.факс: 8 (01776) 3-68-97 (приемная)
Отдел сбыта и маркетинга:
МТС (8-033) 340-50-50;  тел. (8-01776) 59-090 
e-mail: info-parket@tut.by (реализация)www.belparquet.by


