
ФАНЕРА

GOMELDREV

PLYWOOD



PLYWOOD

Produced under GOST 3916.1 - 2018

Interior plywood (FC)
Exterior plywood (FSF)

SPECIFICATION

Фанера для интерьерных работ (ФК)
Фанера повышенной влагостойкости (ФСФ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Outside layers from birch/alder, core – mix
birch/alder. Layers are glued by carbamide or
phenol-formaldehyde resin

COMPOSITION

Внешние слои: береза/ольха, внутренние слои
– микс из березы и ольхи, соединенные
карбамидоформальдегидной
или фенолформальдегидной смолой

СОСТАВ

1525 x 1525 mm (5' х 5')  

BOARD SIZE

1525 x 1525 мм

ФОРМАТ ЛИСТА

Sanded (excl. C/C grade)

SURFACE

Шлифованная (кроме сорта IV/IV)

ПОВЕРХНОСТЬ

THICKNESS

3 – 30 mm 3 – 30 мм

ТОЛЩИНЫ

B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C

GRADES

I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV

СОРТА

Производится согласно ГОСТ 3916.1 - 2018

Е0.5

FORMALDEHYDE EMISSION CLASS 

Е0.5

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

ФАНЕРА

Plywood is used for construction and furniture
industry, rail carriage and vehicle internal body
work, ecofriendly boxes and packages, interior
decoration

APPLICATION

Фанера используется в строительной отрасли,
производстве мебели, автомобилей и ж/д вагонов
(внутренняя отделка кузова), упаковки,
оформлении интерьеров

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

40 000 m³/year

PRODUCTION CAPACITY

40 000 м³/год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Gomeldrev JSC
3, Dostoevsky str., Gomel, Belarus, 246042

+375 232 25 74 06

ОАО «Гомельдрев»
246042, Беларусь, г.Гомель, ул.Достоевского, 3
+375 232 25 74 06

Email: boards@gomeldrev.by, info@gomeldrev.by 
www.gomeldrev.by


	Страница 1
	Страница 1

